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ПРОТОКОЛ № 2
заседания Единой комиссии по размещению заказов

Прокуратура Архангельской области

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе
г. Архангельск                                                                          «04»  июня 2008 г.

1. Предмет государственного контракта: о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку компьютерного оборудования

Комплектация вычислительной техники

	Аппаратная часть

	Системный блок

	Процессор 
	С характеристиками:

CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2

CPU Intel Pentium E2160 1.8 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA

	Материнская плата

	Формат платы
microATX
Порты
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Клавиатура/мышь
PS/2 

Сеть
Сетевой контроллер Realtek RTL8110 10/100/1000 Мбит/сек 

Serial ATA-II
4 канала с возможностью подключения 4х устройств. 

Поддержка UDMA/133
1 канала с возможностью подключения 2х устройств. 

Интегрированный RAID-контроллер
Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, 0+1 массивов из Serial ATA устройств. 

Звук
в наличии
Тип поддерживаемой памяти 
DDR2 

Количество разъемов DDR2
2 или 4  ( поддержка 2-х канальной памяти)
Количество разъемов PCI Express
1 слот 16x, 1 слот 4x 

Количество разъемов PCI
2 

Частота шины
800, 1000 МГц 

Гнездо процессора
Socket AM2 или LGA 775
Видео
Интегрировано в чипсет максимальное разрешение 1920x1440@75Hz; в качестве видеопамяти используется до 128 Мб оперативной памяти или более лучие характеристики
Чипсет
AMD 690V (RS690 + SB600), Intel 945GC (NG82945GC + NH82801GB (ICH7)), nVidia GeForce 6100/nForce 430 MCP

Модели GA-MA69VM-S2; GigaByte GA-M61PM-S2; GA-945GCMX-S2 (rev. 6.6); ASUSTeK M2N-MX SE. 

	Жесткий диск

	Разбит на один логический раздел или 2-ва раздела  равной ёмкости.

Актуальная емкость


160 Гб
Интерфейс


SATA-II с поддержкой NCQ 

Буфер
не менее

8 Мб
Модель: Seagate 7200.10 ST3160815AS NCQ,Western Digital 1600AAJS SATA2

	Память c ОС XP PROF 
	Комплект из 2х модулей памяти для использования в 2х канальных чипсетах по  512Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM ORIGINAL (Hynix, Kingcton, Patriot, Corsair)

	Память c ОС VISTA 
	Комплект из 2х модулей памяти для использования в 2х канальных чипсетах  по 1Gb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM ORIGINAL (Hynix, Kingcton, Patriot, Corsair)

	Карт-ридер 
	3.5" Internal USB2.0 CF/MD/SM/xD/MMC/SD/MS(/Pro) Card Reader/Writer+1portUSB

	Привод DVD
	DVD±RW+CD/RW DW1670 [double layer] Black IDE OEM
Интерфейс SATA150

	Корпус
	Тип 


Minitower, 
Материал


Сталь SECC толщиной 0.8 мм Завальцованные края обеспечивают безопасную установку. Отсутствие острых краев и заусениц

Охлаждение 


дополнительный вентилятор  9см на задней стенке корпуса, вентиляционное отверстие в боковой стенке над процессорным разъемом

Кнопки


Power

Порты на передней панели
2 USB с подключением к внутренним разъемам МП (в средней или верхней части корпуса), 2 аудио разъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. Расположение портов в средней или верхней части корпуса
Безопасность


Петля для висячего замка на задней стенке.

Размещение блока питания
Горизонтально

Мощность

 
блока питания350 Вт ( не хуже FSP, INWIN Powerman) не шумный;

Модель: INWIN Z588 или аналог

	Монитор
	Multimedia 19” 1440x900, 800:1, 300cd/m, D-Sub, 5ms
Экран

19"

Разрешение (макс.)

1440x900
Горизонтальная развертка (макс.) КГц

31 - 80
Вертикальная развертка (макс.) Гц

51 - 76

Полоса пропускания видеосигнала (МГц)
 
135

Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу)

170 / 170 (CR>5)

Контрастность

800:1

Яркость

300 кд/м2
Время отклика (tr/tf)

5 мс

Входной сигнал

Интерфейс D-Sub 15pin +DVI Энергопотребление

35W 

Электропитание

Встроенный

VESA для настенного монтажа

Да
Динамики

Встроенные динамики (2 х 2 Вт)
Безопасность




TCO'03
Меню





Русифицированное 
Блок питания




встроенный

Модель 





Hyundai Q91W или аналог

	Клавиатура

	Тип клавиатуры



Проводная 105 клавишь

Клавиши управления компьютером 
Sleep (должен быть не под клавишами Delete, END, PageDown); EnterБольшой, BackspaceУзкий ShiftШирокие

Раскладка



Windows
Интерфейс



PS/2

Цвет букв нормальный для восприятия( не должно быть на черных клавишах - Русские Красные, Латинские Белые)

Поддержка ОС Windows XP
Модель: MITSUMI Millennium BLACK <PS/2> 104КЛ+15КЛ М/Мед или аналог

	Мышь Genius и коврик для мыши

	PS/2 (800dpi, кол-во кнопок 2 кнопки + 1 колесо), коврик для оптической мыши    одноцветной матерчатой поверхностью на резине.

Модель Genius NetScroll 120 Optical Metallic Gray (RTL) PS/2 3btn+Roll или аналог

	Источник бесперебойного питания
	Максимальная выходная мощность 

300 Ватт / 525 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности
300 Ватт / 525 ВА 

Номинальное выходное напряжение 

230V 

Выходные соединения 

1розетка Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)

3розетки Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) 

Номинальное входное напряжение 

230V 

Входная частота 



50 Гц +/- 3 Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 280В  (AVR)

Тип батареи 




необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Типовое время перезарядки 


5 часов 

Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 






15.6 Минуты (150 Ватт) 

Типовая продолжительность работы в автономном режимепод полной нагрузкой 







4.3 Минуты (300 Ватт) 

Интерфейсный порт 



DB-9 для RS-232,USB 

Панель управления 



Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). 

Звуковой сигнал 



Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки 

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 180 Джоули 

Фильтрация 




Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 

Защита линий передачи данных 


Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) 

Максимальная высота 



121mm 

Максимальная ширина



285mm 

Максимальная глубина



197mm 

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности 
0 - 95% 

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 
0-3000 метр 

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 







45 дБ(А) 

Тепловыделение в режиме работы от сети 
2.64 BTU/час 

UPS 525VA Back ES APC <BE525-RS> USB или аналог

	Принтер 
	Технология печати
Лазерная монохромная печать,


возможность печати документов буклетом
Кол-во цветов
1

Процессор
Pensilica, 264 МГц

Индикаторы
Замятие бумаги, Низкий уровень тонера, Нет бумаги, Внимание, Готовность

Разрешение ч/б печати
1200 x 1200 dpi

Память
32 Мб, не расширяется

Формат печатных носителей
A4 (от 76 x 127 до 216 x 356 мм для лотка на 50 листов; от 147 x 211 до 216 x 356 мм для лотка на 250 листов, входящего в комплект поставки и отдельно приобретаемого дополнительного лотка на 250 листов)

Типы печатных носителей
Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители

Максимальная скорость монохромной печати
23 стр./мин.

Интерфейс
USB 2.0, LPT

Податчик бумаги
250 листов; универсальный лоток на 50 листов. Возможна установка дополнительного лотка на 250 листов (Q5931A, приобретается отдельно)

Выходной лоток
150 листов

Плотность бумаги
60 - 163 г/м2, лоток на 50 листов бумаги (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)
60 - 120 г/м2, лоток на 250 листов бумаги

Максимальная плотность бумаги
163 г/м2

Требования к системе
Windows 98: Pentium 166 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свободного пространства на HDD
Windows 2000, XP: процессор 333 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свободного пространства на HDD
Windows Server 2003: процессор 550 МГц, RAM 128 Мб; 200 Мб на HDD

Язык описания страниц
HP PCL 5e, хост-печать

Кнопки
Пуск, Отмена

Экономичная печать
Экономия тонера, экономия бумаги (печать нескольких страниц на одной)

Шрифты
Intellifont 26

Картридж черный
Q7553A, Q7553X (экономичный)

Первая страница
8.5 секунд

Поля
4 мм

Ресурс
10000 страниц в месяц

Потребление энергии
410 Вт (печать), 7 Вт (режим ожидания), 0.1 Вт (в выключенном состоянии)

Комплект поставки
Картридж (Q7553A), руководство по началу работы, диск с ПО и руководством пользователя, шнур питания

ПО в комплекте
Программы установки и удаления, драйверы (HP PCL 5e, хост-печать), симулятор контрольной панели

Поддержка ОС
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me (только драйвер печати), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3

Размеры (ширина х высота х глубина)
350 x 256 x 362 мм

Вес
10.3 кг

HP LaserJet P2014 <CB450A> A4, 23 стр/мин 32Mb USB2.0/LPT + кабель USB или аналог

	Программная часть:

должна быть предустановленна и активирована на компьютеры, включая драйверы оборудования и последние обновления программных продуктов.

	Операционная система 
	Microsoft Windows XP Профессиональный выпуск Рус. SP2 (OEM) CD- 

	Операционная система
	Microsoft Windows Vista Business 64-bit Рус.(OEM), на тот случай, если нет Windows XP Professional

	Microsoft .NET Framework 
	Установлен пакет Microsoft .NET Framework  не ниже 2 версии с пакетом поддержки русского языка

	Офисные программы
	Microsoft Office 2003-2007 для малого бизнеса Рус. (OEM) CD

	Антивирус
Подписка на 3 года
	SYMC ENDPOINT Protection 11.0 BNDL STD Licence EXPRESS Band A BASIC 12MO по количеству компьютеров 
SYMC ENDPOINT Protection 11.0 Russian CD media Pack шт.1 на всю поставку компьютеров 

	Файловый менеджер
	FreeComander версия 2007.10а или выше

	Архиватор
	7-ZIP 4.57 или выше

	Программа для чтения файлов PDF формата
	Adobe Reader 8.0 Рус или выше

	Дополнительно
	Возможность восстановления системы с установленным программным обеспечением после сбоев или замены жёсткого диска.


Начальная цена контракта: 1 5000 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Срок поставки: в течение 2-х месяцев со дня подписания государственного контракта
2. Состав конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявки на участие в открытом конкурсе присутствовали:

	Председатель единой комиссии:
	Ореханов С.Н.

	
	

	Члены единой комиссии:
	Смирнов В.В., Сикорская Л.Н., Чебыкин А.И., Кудрявцева И.А., Мамонова Е.И.


3.  Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе проводилась единой комиссией в период с 10 часов  00 минут по московскому времени  «04» июня 2008 г. по  11 часов 00 минут по московскому времени  «04» июня 2008 года по адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, каб. 510.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

	№ п/п
	Наименование (для юридич. лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Организационно-правовая форма
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Почтовый адрес
	Паспортные данные (для физического лица)
	Номер контактного телефона
	Принадлежность к организациям УИС и ВОИ

	
	ООО «АВТ»
	Общество с ограниченной ответственностью
	163061, г. Архангельск, ул. Садовая, 2
	163061, г. Архангельск, ул. Садовая, 2
	
	
	

	
	ООО «Торговая Компания «Северная Корона»»
	Общество с ограниченной ответственностью
	г. Архангельск, пр. Ломоносова, 181
	163000 г. Архангельск, пр. Ломоносова, 181
	-
	
	


5. Условия исполнения государственного контракта, предложенные участником аукциона в заявке на участие в конкурсе:

	Наименование

 (для юридического лица)

Ф.И.О.(для физического лица)
	Предложения об условиях исполнения государственного контракта

- цена контракта

- срок выполнения работ

	ООО «АВТ»
	- цена контракта –  1327 тыс. руб.
- срок выполнения – в течение 2 месяцев с момента подписания контракта

	ООО «Торговая Компания «Северная Корона»»
	- цена контракта – 1325 тыс. руб.
- срок выполнения – в течение 2 месяцев с момента подписания контракта


6. Критерии оценки заявок на участие в аукционе:

· полнота и соответствие конкурсной заявки изложенным требованиям;

· соответствие продукции Спецификации, качественные характеристики продукции, предлагаемой к поставке (наличие сертификатов, подтверждающих качество продукции);

· срок гарантии и условия гарантийного обслуживания, время реакции (возможность доставки оборудования к месту гарантийного ремонта транспортом поставщика), условия и схема послегарантийного обслуживания и ремонта;

· сроки и условия поставки;

· цена контракта;

· наличие авторизированного сервисного центра в г. Архангельске;

· возможность доставки поставляемой техники до Прокуратуры Архангельской области;

· политика модернизации аппаратной платформы и программное обеспечение.

7. Единая комиссия оценила заявку на участие в аукционе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать победителем конкурса:

ООО «Торговая Компания «Северная Корона»»
	8. Подписи:
Председатель единой  комиссии:
	____________________________


	С.Н. Ореханов 

	Члены единой комиссии:
	_________________
	В.В. Смирнов 

	
	__________________
	И.А. Кудрявцева

	
	__________________
	Л.Н. Сикорская 

	
	__________________
	Е.И. Мамонова 

	
	__________________
	А.И. Чебыкин 


